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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Zentrales Ziel des vom Stadtrat am 22. November 2016 beschlossenen Verkehrsentwicklungs-

plans 2030 (VEP 2030) ist die Erhöhung der Lebensqualität und Urbanität Saarbrückens. Hierzu 

beinhaltet der VEP 2030 eine Vielzahl von Maßnahmenempfehlungen ς sowohl stadtweit, stadt-

regional als auch auf die zentrale Innenstadt bezogen. Eine Schlüsselmaßnahme des VEP 2030 

ist dabei ein Innenstadtverkehrskonzept.  

Das Innenstadtverkehrskonzept des VEP 2030 empfiehlt verschiedene verkehrslenkende Maß-

nahmen sowie eine kleine Innenstadtumfahrung sowie, die einerseits die Orientierung in der 

Innenstadt verbessern und andererseits sensible Stadtbereiche und Plätze vom Verkehr entlas-

ten sollen. Kernelement und Ziel ist, die Straßenräume in der Innenstadt für die nicht motori-

sierten Verkehrsteilnehmer und mit Blick auf die Aufenthaltsqualitäten aufzuwerten. Die wich-

tigsten Empfehlungen des VEP 2030 an ein Innenstadtverkehrskonzept stellt folgende Abbildung 

dar: 

Abbildung 1: VEP Saarbrücken 2030 - Empfehlungen für Maßnahmen eines Innenstadtverkehrskonzeptes 

 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zum Innenstadtverkehrskonzept wurden zunächst verkehrs-

lenkende Maßnahmen sowie die Umgestaltung der St. Johanner Straße zusammen mit einer 

Neugestaltung des Verteilerkreisels Westspange/St. Johanner Str./Hafenstraße, die Aufwertung 

der Kaiserstraße sowie weiterer Hauptverkehrsstraßen (Viktoriastraße, Rathausplatz, Großher-

zog-Friedrich-Straße) vertieft betrachtet und zu einem Handlungskonzept zusammengefasst. 

Weitergehende planerische Untersuchungen zur kleinen Innenstadtumfahrung wurden auf-

grund unklarer Grundstücksverfügbarkeiten und hoher Kosten vorerst zurückgestellt.1 

 

1  Vgl. Planersocietät / GGR (2022): Machbarkeitsstudie Innenstadtverkehrskonzept Saarbrücken. Schlussbericht. 
Dortmund/Berlin. Mai 2022 
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Da sich zwischenzeitlich mögliche Lösungen für die erforderliche Inanspruchnahme von privaten 

Flächen ergeben haben, wird in der vorliegenden Untersuchung die Machbarkeit der kleinen 

Innenstadtumfahrung vertieft analysiert und konzeptionell konkretisiert werden. 

Mit dem Bau der kleinen Innenstadtumfahrung soll der Innenstadtbereich Saarbrückens und da-

bei vor allem die Dudweilerstraße und die Richard-Wagner-Straße vom Kfz-Verkehr entlastet 

werden. Damit sollen im Weiteren die Voraussetzungen für eine nahmobilitätsfreundliche Ge-

staltung der Innenstadt und ihres direkten Umfeldes geschaffen werden. 

Im Hinblick auf die Beurteilung der Realisierbarkeit und Sinnhaftigkeit der kleinen Innenstadt-

umfahrung werden in der vorliegenden Untersuchung im Einzelnen die folgenden Aspekte be-

trachtet: 

¶ Abschätzung der infolge der kleinen Innenstadtumfahrung zu erwartenden Verlage-

rungswirkungen im Straßennetz sowie der für die weiteren Planungen der Innenstadt-

umfahrung maßgebenden Verkehrsstärken 

¶ Überlegungen zu einer geeigneten Trassierung der Strecken und Aufteilung des Straßen-

raums 

¶ Überlegungen zu geeigneten Knotenpunktformen 

¶ Klärung der Flächeninanspruchnahme der Innenstadtumfahrung und der dadurch mög-

lichen städtebaulich zu entwickelnden Flächen im Umfeld 

¶ Nachweis der verkehrstechnischen Machbarkeit der kleinen Innenstadtumfahrung und 

ihrer Anschlussknotenpunkte an das vorhandene Straßennetz 
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2. Trassenvarianten der kleinen Innenstadtumfahrung 

Im Folgenden werden zunächst die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für eine Realisierung 

der kleinen Innenstadtumfahrung untersucht. Dies umfasst zum einen die infolge einer Realisie-

rung der kleinen Innenstadtumfahrung zu erwartenden Verlagerungswirkungen im Straßennetz 

sowie die für die weiteren Planungen der Innenstadtumfahrung maßgebenden Verkehrsstärken. 

Zum anderen werden unterschiedliche Trassenvarianten betrachtet und bewertet. 

2.1 Veränderungen der Verkehrsströme in der Innenstadt 

Mit dem Bau der kleinen Innenstadtumfahrung sollen vor allem die Dudweilerstraße und die 

Richard-Wagner-Straße vom Kfz-Verkehr entlastet werden. Zur Abschätzung dieser Verlage-

rungswirkungen im Straßennetz sowie der für die weiteren Planungen der Innenstadtumfahrung 

maßgebenden Verkehrsstärken wurde das VISUM-Verkehrsmodell der Landeshauptstadt Saar-

brücken eingesetzt. 

Im Rahmen der Erstellung des Innenstadtverkehrskonzepts wurde das Modell anhand aktueller 

Verkehrszählungsdaten auf den Analysestand 2017 fortgeschrieben. Darauf aufbauend wurde 

ein Prognosenullfall 2030 berechnet, der die absehbaren Entwicklungen der Siedlungsstruktur, 

der Verkehrsinfrastruktur und des Mobilitätverhaltens berücksichtigt. 

Auf Basis des Prognosenullfall 2030 wurde dann im Prognoseplanfall 2a (inkl. des Modellvorha-

bens CCC 2.0) die Realisierung der folgenden Maßnahmen aus dem Innenstadtverkehrskonzept 

ohne kleine Innenstadtumfahrung modelliert: 

¶ Umbau der St. Johanner Straße zwischen Westspange / Hafenstraße und Trierer Straße 

¶ Anpassung des Knotens Trierer Straße / St. Johanner Straße 

¶ Kurzfristige Variante zur Umgestaltung der Kaiserstraße inkl. Umbau der Knotenpunkte 

zwischen Dudweiler Straße und Ursulinenstraße, insb. Sperrung für den Kfz-Verkehr zwi-

schen Sulzbachstraße und Karcherstraße, so dass keine direkte Durchfahrung der ge-

samten Kaiserstraße mehr möglich ist. 

¶ Gemeinsame Führung des Kfz-Verkehrs mit der Saarbahn in Ost-West-Richtung mit Op-

timierung der Signalisierung für die Saarbahn 

¶ Veränderte Verkehrsführung in der Hafenstraße 

¶ Umgestaltung der Viktoriastraße, Wegfall eines Kfz-Fahrstreifens in Richtung Norden zu-

gunsten der Anlage von Radfahrstreifen / Schutzstreifen 

Aufbauend auf dem Prognoseplanfall 2a wurde dann die kleine Innenstadtumfahrung im Modell 

abgebildet. 
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Ausführlichere Darstellungen des Verkehrsmodells, der Annahmen und Ergebnisse des Progno-

senullfalls 2030 sowie der unterstellten darüberhinausgehenden Maßnahmen im Prognoseplan-

fall 2a können der Dokumentation zum Innenstadtverkehrskonzept entnommen werden. 

Wie aus den nachfolgenden Darstellungen deutlich wird, sind aufgrund der Maßnahmen des 

Innenstadtverkehrskonzepts im Prognoseplanfall 2a bereits signifikante Entlastungen in einer 

Vielzahl von Straßen im Innenstadtbereich zu erwarten (Kaiserstraße, St. Johanner Straße und 

Bahnhofstunnel, westliche Richard-Wagner-Straße und südliche Ursulinenstraße, Viktoria-

straße, Hafenstraße und östliche Trierer Straße). Dies geht jedoch ς neben Verkehrsverlagerun-

gen auf die Autobahn und Westspange ς auch mit Mehrbelastungen in der Betzenstraße / Dud-

weiler Straße einher (s. Abbildung 5). 

Aus der Realisierung der Kleinen Innenstadtumfahrung ergeben sich gegenüber dem Prognose-

planfall 2a deutliche Entlastungen der Dudweiler Straße, der Richard-Wagner-Straße und der 

Ursulinenstraße. Viktoriastraße sowie St. Johanner Straße / Bahnhofstunnel und Westspange 

werden hingegen wieder stärker belastet (s. Abbildung 7). 

Im Vergleich zum Prognosenullfall 2030 führt die Kombination des Prognoseplanfalls 2a mit der 

Kleinen Innenstadtumfahrung zu z.T. deutlichen Entlastungen im Innenstadtstraßennetz. Insbe-

sondere auf der Dudweiler Straße nördlich der Richard-Wagner-Straße reduziert sich die Kfz-

Verkehrsstärke um ca. 40 % - 45 % bzw. ca. 8.500 - 12.500 Kfz/24h. Im westlichen Teil der 

Richard-Wagner-Straße sind sogar Entlastungen von ca. 65 % bzw. ca. 7.000 - 7.500 Kfz/24h zu 

erwarten. Höhere Verkehrsstärken ergeben sich im Innenstadtbereich lediglich in der Betzen-

straße sowie der östlichen St. Johanner Straße / Bahnhofstunnel (in begrenztem Umfang ς we-

niger als +1.000 Kfz/24h). Ansonsten werden die Verkehre insbesondere auf die Autobahn sowie 

die Westspange verlagert (s. Abbildung 8). 
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Analysefall 2017 (ohne Kleine Innenstadtumfahrung) 

Abbildung 2: Kfz-Verkehrsstärken im Analysefall 2017 

 
Quelle: GGR   
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Prognosenullfall 2030 (ohne Kleine Innenstadtumfahrung) 

Abbildung 3: Kfz-Verkehrsstärken 2030 im Prognosenullfall (ohne Kleine Innenstadtumfahrung) 

 
Quelle: GGR   
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Prognoseplanfall 2a ohne Kleine Innenstadtumfahrung 

Abbildung 4: Kfz-Verkehrsstärken 2030 im Prognoseplanfall 2a ohne Kleine Innenstadtumfahrung 

 

Quelle: GGR  
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Abbildung 5: Kfz-Verkehrsstärken 2030 im Prognoseplanfall 2a ohne Kleine Innenstadtumfahrung zu den 
Verkehrsstärken im Prognosenullfall 2030 (ohne Kleine Innenstadtumfahrung) 

 

Quelle: GGR  
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Prognoseplanfall 2a plus Kleine Innenstadtumfahrung 

Abbildung 6: Kfz-Verkehrsstärken 2030 im Prognoseplanfall 2a plus Kleine Innenstadtumfahrung 

 

Quelle: GGR  
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Abbildung 7: Kfz-Verkehrsstärken 2030 im Prognoseplanfall 2a plus Kleine Innenstadtumfahrung zu den 
Verkehrsstärken im Prognoseplanfall 2a ohne Kleine Innenstadtumfahrung 

 

Quelle: GGR  
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Abbildung 8: Kfz-Verkehrsstärken 2030 im Prognoseplanfall 2a plus Kleine Innenstadtumfahrung zu den 
Verkehrsstärken im Prognosenullfall 2030 (ohne Kleine Innenstadtumfahrung) 

 

Quelle: GGR  
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2.2 Varianten kleine Innenstadtumfahrung 

Der VEP 2030 definiert im Hinblick auf den Verlauf der kleinen Innenstadtumfahrung lediglich 

die Anschlusspunkte an das bestehende Straßennetz. Hinsichtlich des konkreten Trassenverlaufs 

zwischen den Knotenpunkten Ursulinenstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße und Dudweiler 

Straße / Meerwiesertalweg sind jedoch verschiedene Varianten grundsätzlich denkbar. 

Im Folgenden werden daher drei mögliche Trassenvarianten betrachtet und bewertet. 

Variante 1:  Vom Knoten Ursulinenstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße über den beste-

henden Knotenanschluss Bormannspfad und der vorhandenen weiterführen-

den Wegeverbindung nördlich des Parkhauses und des Fernbusbahnhofs zum 

bestehenden Knoten Dudweiler Straße / Meerwiesertalweg. 

Variante 2: Vom Knoten Ursulinenstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße über die Ursuli-

nenstraße, das derzeitige Gelände des tedox-Markts, weiter südlich des Fern-

busbahnhofs und anschließend an den nach Süden zu verschiebenden Knoten-

punkt Dudweiler Straße / Meerwiesertalweg. 

 

In einer Untervariante knickt die Trasse östlichen Bereich nach Norden ab und 

führt dann nördlich um den Fernbusbahnhof herum zum Knotenpunkt Dud-

weiler Straße / Meerwiesertalweg 

Variante 3: Vom Knoten Ursulinenstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße über die Ursuli-

nenstraße, ungefähr ab dem Knoten Ursulinenstraße / Beethovenstraße nach 

Norden abknickend über das derzeitige ParkǇƭŀǘȊƎŜƭŅƴŘŜ αt мп bŜǳŜ aƛǘǘŜά 

und das bestehende tŀǊƪƘŀǳǎ αIŀǳǇǘōŀƘƴƘƻŦάΣ ǿŜƛǘŜǊ ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǊ ǾƻǊƘŀƴŘŜπ

nen Wegeverbindung Bormannspfad (Variante 1), über den Parkplatz westlich 

des Fernbusbahnhofs und das Gelände des Fernbusbahnhofs zum bestehen-

den Knoten Dudweiler Straße / Meerwiesertalweg. 

Dieser Trassenverlauf entspricht der planfestgestellten Nordtangente. 

 

In einer Untervariante 3a wird der westliche Abschnitt vom Knotenpunkt Ur-

sulinenstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße über den bestehenden Knoten-

arm Bormannspfad ŀƴ ŘƛŜ ¢ǊŀǎǎŜ ǸōŜǊ Řŀǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ tŀǊƪƘŀǳǎ αIŀǳǇǘōŀƘƴπ

ƘƻŦά ƎŜŦǸƘǊǘΦ LƳ ǀǎǘƭƛŎƘŜƴ ¢Ŝƛƭ ǾŜǊƭŅǳŦǘ ŘƛŜ ¢ǊŀǎǎŜ ŀōǿŜƛŎƘŜƴŘ Ŝǘǿŀǎ ǿŜƛǘŜǊ 

nördlich, am Fernbusbahnhof vorbei zum bestehenden Knoten Dudweiler 

Straße / Meerwiesertalweg. 
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Variante 1 
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Variante 2 
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Variante 3 
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Tabelle 1: Übersicht Trassenvarianten kleine Innenstadtumfahrung 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Untervariante 3a 

Topografie schwierig 

(12m Höhenunterschied) 

Ą erhebliche Stützbauwerke 

erforderlich 

Topografie unproblematisch Topografie weitgehend un-

problematisch, Ausnahme 

Rampe über den Parkplatz P14 

Neue Mitte 

Grunderwerb von DB unab-

dingbar, teilweise auch Abriss 

von DB-Gebäude erforderlich, 

Zustimmung DB fraglich 

Kein Grunderwerb von DB not-

wendig, aber Erwerb und Ab-

riss Tedox-Gebäude erforder-

lich; Inanspruchnahme des 

Fernbusbahnhofs erforderlich 

(außer in Untervariante) 

Grunderwerb des Parkplatzes 

αP14 Neue Mitteά (bzw. Teile 

in Variante 3a) und Erwerb 

bzw. Kündigung Pachtvertrag 

und Abriss des Parkhauses 

αHauptbahnhofά erforderlich 

Technische Realisierbarkeit 

fraglich: konkrete Trassenpla-

nung erforderlich 

Darstellbarkeit und Durchsetz-

barkeit einer zusätzlichen Ver-

kehrsbelastung von + 17.000 

Kfz/Tag in der Ursulinenstraße 

fraglich (Lärmschutz) 

Lärmschutz zur Ursulinen-

straße erforderlich 

Knotenpunkt Ursulinenstr. /  

Kaiserstr. /  Viktoriastr.: schwie-

rige Knotengeometrie, insbes. 

Zufahrt in Tunnel und Bahn-

hofsvorplatz 

Knotenpunkt Ursulinenstr./ 

Kaiserstr. /  Viktoriastr.: Kno-

tengeometrie einfacher 

Knotenpunkt Ursulinenstr./ 

Kaiserstr. / Viktoriastr.: Kno-

tengeometrie unproblema-

tisch; Anschluss über Doppel-

knoten aber ggf. schwierig 

Erschließung DB- Nutzungen 

und Anschluss Parkhaus evtl. 

schwierig aufgrund Nähe zum 

Knoten Ursulinenstraße 

Erschließung DB-Nutzungen 

und Anschluss Parkhaus un-

problematisch, da unverändert 

Anschluss der DB-Nutzungen 

und Parkplätze westlich des 

Bormannpfads über neue An-

bindung 

Lage des Knotenpunkts Meer-

wiesertalweg weitgehend un-

verändert; Aus-/Umbau erfor-

derlich 

Verschiebung des Knoten-

punkts Meerwiesertalweg 

nach Süden erforderlich (außer 

in Untervariante) 

Lage des Knotenpunkts Meer-

wiesertalweg weitgehend un-

verändert; Aus-/Umbau erfor-

derlich 

 
Separat geführte Radhaupt-

achse Uni ς Hbf. erforderlich 

 

Kosten derzeit nicht kalkulier-

bar (abh. von Grunderwerb, 

technischen Erfordernissen 

etc.) 

Kosten derzeit nicht kalkulier-

bar (abh. von Grunderwerb Te-

dox, keine Stützbauwerke er-

forderlich) 

Kosten derzeit nicht kalkulier-

bar (abh. von Erwerb Parkplatz 

und Parkhaus, Rampen) 

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis von Angaben der Stadt Saarbrücken 
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Zusammenfassende Bewertung 

Zusammenfassend sind die Ergebnisse der Variantenbetrachtung wie folgt zu bewerten: 

¶ Die Variante 1 weist erhebliche Nachteile insbesondere hinsichtlich der schwierigen und 

kostenaufwändigen topografischen Situation, der Inanspruchnahme von Flächen und 

Gebäuden der Deutschen Bahn sowie der schwierigen Geometrie des Knotens Ursuli-

nenstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße auf. Sowohl die technische wie auch die flä-

chenmäßige Realisierbarkeit dieser Variante sind fraglich. 

¶ Die Variante 2 führt zu unverträglichen Mehrbelastungen der vorhandenen Wohnbevöl-

kerung in der Ursulinenstraße. Dabei ist fraglich, inwieweit ein ausreichender Lärm-

schutz geschaffen werden kann. Gleichzeitig sind erhebliche Kosten für den Abriss des 

Tedox-Gebäudes, die Inanspruchnahme von Flächen des Fernbusbahnhofs sowie die 

Verschiebung des Knotenpunkts Meerwiesertalweg / Dudweiler Straße zu erwarten. Zu-

dem wäre für die Radhauptachse Hauptbahnhof ς Universität eine separate Routenfüh-

rung erforderlich. 

¶ Bei der Variante 3 sind dagegen die technische Realisierbarkeit, die geometrische Ge-

staltung der beiden Anschlussknotenpunkte sowie die Führung der Radhauptachse 

Hauptbahnhof ς Universität weitgehend unproblematisch. Aufwändiger ist hier lediglich 

die erforderliche Rampe im Bereich des tŀǊƪǇƭŀǘȊŜǎ αtмп bŜǳŜ aƛǘǘŜά. Die Hauptnach-

teile der Variante sind der erforderliche Erwerb unŘ ²ŜƎŦŀƭƭ ŘŜǎ tŀǊƪƘŀǳǎŜǎ αIŀǳǇǘπ

ōŀƘƴƘƻŦά und der damit verbundene Entfall der Pachteinnahmen sowie ggf. des Park-

ǇƭŀǘȊŜǎ αtмп bŜǳŜ aƛǘǘŜά und die dafür entstehenden Kosten. 

Ausgehend von diesen Aspekten wird empfohlen, die Variante 3 bzw. Untervariante 3a als 

Vorzugsvariante planerisch weiterzuverfolgen. 

Im folgenden Kapitel 3 werden dem entsprechend für diese Variante Möglichkeiten zur Gestal-

tung der Knotenpunkte konzipiert, verkehrstechnisch überprüft und bewertet. Unter Berück-

sichtigung der Ergebnisse dieser Prüfungen ergibt sich die nachfolgend dargestellte Präferenz-

variante für den Trassenverlauf der kleinen Innenstadtumfahrung. 
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Vorzugsvariante Trassenverlauf kleine Innenstadtumfahrung 
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3. Knotenpunktvarianten  

Ausgehend von der Empfehlung in Kapitel 2.2 für die Trassenvariante 3 wurden in einem itera-

tiven Prozess verschiedene Varianten für die Anschlussknotenpunkte Ursulinenstraße / Kaiser-

straße / Viktoriastraße und Dudweiler Straße / Meerwiesertalweg konzipiert und hinsichtlich 

ihrer verkehrstechnischen Leistungsfähigkeit überprüft. Auf dieser Basis wurde für jeden der 

beiden Knotenpunkte eine Präferenzvariante ausgewählt. 

Im Folgenden werden die jeweils wesentlichen Varianten für die beiden Knotenpunkte inklusive 

ihrer Vor- und Nachteile vergleichend dargestellt. 

3.1 Knotenpunktvarianten West Ursulinenstraße 

Hinsichtlich der Gestaltung des Knotenpunkts Ursulinenstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße 

wurden die folgenden wesentlichen Varianten entwickelt: 

Variante 5b:  Umbau des Knotens zu einem Kreisverkehr mit 50 m Durchmesser und einer 

entsprechenden Erweiterung des Knotenbereichs in die Hanglage nach Nord-

osten in Verbindung mit der Trassenuntervariante 3a 

Variante 6b:  Bestandsorientierter Ausbau des Knotens mit weitgehender Beibehaltung 

der heutigen Knotenpunktsgeometrie in Verbindung mit der Trassenunter-

variante 3a 

Variante 7:  Grundlegende Neugestaltung des Knotens insbesondere hinsichtlich der An-

bindung von Bormannspfad / Kleine Innenstadtumfahrung und Ursulinen-

straße in Verbindung mit der Trassenvariante 3 

Die Varianten werden nachfolgend zeichnerisch sowie hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile dar-

gestellt. Abschließend erfolgt eine Gegenüberstellung der erreichbaren Verkehrsqualitäten so-

wie eine zusammenfassende Bewertung und Empfehlung. 
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Variante 5b 

 

Vorteile 

¶ Alle Kfz-Ziele schnell erreichbar 

Nachteile 

¶ Starker Eingriff in Bestand 

¶ Linienführung der Busse Ursulinenstr. - Bahnhof geometrisch schwierig; signaltechni-

sche Sicherung gegen Saarbahn erforderlich 

¶ Komplizierte Beschilderung (Einbahnstraßen) 

¶ Sehr umwegige Fuß- und Radverkehrsführung, insbesondere auf den Hauptachsen zwi-

schen Hauptbahnhof und Kaiserstraße sowie Viktoriastraße und Innenstadtumfahrung 

¶ Starkes Gefälle 

¶ Schwierige städtebauliche Integration 

¶ Bevorrechtigte Fuß- und Radverkehrsströme zwischen Bahnhof und Innenstadtumfah-

rung / Ursulinenstraße / Kaiserstraße reduzieren die Leistungsfähigkeit für den Kfz-Ver-

kehr deutlich; in der Mikrosimulation daher keine ausreichende Leistungsfähigkeit für 

unsignalisierte Knotenpunkte gegeben 
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Variante 6b 

 

Vorteile 

¶ Bestandsorientierte Variante (geringerer Aufwand) 

¶ Alle Kfz-Ziele schnell erreichbar 

¶ Unabhängige Freigabe der kl. Innenstadtumfahrung in den Tunnel 

¶ Direkte Radverkehrsführung zwischen Viktoriastraße und Ursulinenstraße / Kleine In-

nenstadtumfahrung 

Nachteile 

¶ Ggf. Konflikte am Tunnelmund durch falsche Spurwechsel 

¶ komplexe Knotenpunktgeometrie 

¶ Umwegige Fuß- und Radverkehrsführung auf der Hauptachse Hauptbahnhof ς Kaiser-

straße 
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Variante 7 

 

Vorteile 

¶ Übersichtliche Knotenpunktgeometrie 

¶ Direkte Fuß- und Radverkehrsführung auf den Hauptachsen sowohl zwischen Haupt-

bahnhof und Kaiserstraße als auch zwischen Viktoriastraße und Ursulinenstraße / Kleine 

Innenstadtumfahrung 

Nachteile 

¶ Zufahrt zum Bahnhof umständlich, da weiter nördlich anzuordnen 

¶ Erheblicher baulicher Aufwand 

¶ Starker Eingriff in das SaarLB-Grundstück Ą städtebaulich verwertbare Fläche ist deut-

lich kleiner 

 

 

 

 

 




























































